货物需求及技术要求
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。
1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。
2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

3、成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。
货物需求及技术要求
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	所属行业

	1
	服务器
	2颗处理器/32G内存/2*600G的SAS硬盘/独立阵列卡/550W电源
	1
	台
	软件和信息技术服务业

	2
	管理工作站
	8G内存\500G硬盘\intel处理器I5\1G独立显卡\21寸液晶显示器\含键鼠套装
	1
	台
	软件和信息技术服务业

	3
	请销假管理系统
	支持根据不同请假时长，设置多级审批

2、学生可通过移动端、请销假核验一体机设备请假，审核通过后，通过请销假核验一体机核实身份后方可出行
3、老师可通过PC端、移动端代学生请假
4、相关审核人可在PC端及移动端审核学生请假信息，支持单个审核及批量审核
5、支持按天、按月、按时间段查看学生请假信；
6、可查看各院系请假人次及学生人数，点击院系可查看院系下各班级的请假人次及学生人数；
7、可根据学校实际情况进行二次开发定制功能需求
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	4
	在线报修管理系统
	1、提交申请时支持上传照片；
2、支持向维修工人手机端推送工单，支持维修工人向报修人留言和登记所用耗材
3、★支持用户提交报修申请、查看工单状态、维修进度展示等，投标文件中提供第三方软件评测机构出具的测试报告复印件（报告须明确响应此项功能指标）；
4、★后台支持按工种、区域自动派单或人工派单，投标文件中提供第三方软件评测机构出具的测试报告复印件（报告须明确响应此项功能指标）；
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	5
	通道管理系统
	1、系统机制：支持按规则自动授权和授权时段自动下发；
2、区域统一管理：终端设备归属到“区域”，进行统一授权管理，区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等多种类型；
3、授权时间段设置：支持授权有效时间段，到期自动生效，过期自动失效，支持按周期授权；
4、自动授权授禁：支持设置指定部门或人员组与区域或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁；
5、断电解锁功能：断电时自动将终端解锁成敞开状态；
6、★应用模式：支持常开模式、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回，投标文件中提供第三方软件评测机构出具的具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件（报告须明确响应此项功能指标）；

7、★所投通道管理系统具有多种终端集成管理功能：支持集中授权、统一管控，包括门禁控制器、无线门锁、通道闸机等，投标文件中提供第三方软件评测机构出具的具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件。
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	6
	控制器
	1、通讯接口： TCP；
2、用户数量： 每门≥6万；
3、脱机记录： ≥20万；
4、读头密码键盘： 支持；
5、读卡器： 支持WG26，WG34等模式；
6、供电电压： AC220V±10％；
7、存储容量: ≥64Mbit；
8、读头接口: ≥2路WG；
9、★本项目所投控制器具有第三方检测机构检测机构出具的安全、电磁兼容检验报告，以上证书须提供复印件；
10、★为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求所投控制器设备与所投通道管理系统为同一品牌。
	7
	台
	软件和信息技术服务业

	7
	读卡器
	1、供电电压: 控制器供电，DC9~15V；
2、功耗: <2W；
3、读卡频率: 13.56M；
4、读卡距离: 1-5cm；
5、支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡
	14
	台
	软件和信息技术服务业

	8
	人脸测温平板
	1、处理器:8核1.8GHz处理器
2、运行内存:2G RAM
3、存储:16G Flash
4、屏幕:8吋电容触控屏，分辨率1280×800
5、人脸识别:内置算法，活体识别；
6、★刷卡方式:设备应具有屏幕刷卡功能，可支持的卡应包括IC卡、手机NFC和第二代居民身份证，投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件并标记此功能；
7、摄像头:≥200W像素双目摄像头（可见光+红外光）；
8、补光灯:自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节；
9、光感和测距:自带光感传感器和测距传感器；
10、★人脸特征容量:离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应不小于5万人，投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件并标记此功能；
11、★人脸识别精度:在同一设定阈值条件下，误识率应≤0.3%时，设备的人脸识别通过率不低于98%，投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件并标记此功能；

12、★人脸测温平板设备的外壳对外界机械碰撞的防护等级:设备屏幕部分应符合IK03的要求；其他金属表面应符合IK07的要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件
13、★为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求该设备与所投通道管理系统为同一品牌。
	14
	个
	软件和信息技术服务业

	9
	请销假核验一体机
	1、CPU:64位八核1.8GHz处理器
2、GPU:主频≥650MHz，最大可支持2400万像素摄像头
3、内存:2GB DDR3
4、存储器:16GB NAND FLASH
5、操作系统:Android 7.1
6、屏幕尺寸21.5寸；
7、开关机:支持上电自动开机和定时开关机。
8、音频:内置2个扬声器；
9、摄像头:200万像素双目广角宽动态摄像头；

10、读卡:支持屏幕感应刷卡；
11、卡片类型:支持Mifare1卡/CPU卡等
12、人脸识别算法:内置算法，活体识别，不小于5万面部特征，支持三人同时识别
13、视频:视频硬件解码，支持HD1080p,支持音画同步功能，音乐和图片同时播放,AVI,VOB,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,JPG,MP3,MP4,SVID,H364等多种格式；
14、麦克风:支持内置麦克风，支持语音通话；
15、软件升级:支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序；
16、★所投设备应具有人脸活体检测功能，且可防止手机照片或视频、打印照片、面具造假攻击，投标文件中提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并标记此功能；
17、★所投设备在离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量不小于50000人，投标文件中提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并标记此功能；

18、★请销假核验一体机设备应支持触摸屏刷卡，M1卡、CPU卡、手机NFC功能均可读取的功能，投标文件中提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并标记此功能；
19、★为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求所投请销假核验一体机设备与所投请销假管理系统为同一品牌。
	6
	台
	软件和信息技术服务业

	10
	86寸大屏一体机
	OPS电脑配置要求：

技术参数要求：

1、采用OPS-C模块化电脑方案，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin； 

2、搭载Intel酷睿系列i5 八代CPU；8G DDR4运行内存或以上；256GSSD固态硬盘或以上；

3、至少提供7个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口，1个Type-C接口，视频输出接口：HDMI≥1个；

4、支持2.4G/5G双频WIFI；

5、所投设备具备隐藏式Reset按钮，可实现重启复位功能；

6、为防止公共资源的丢失，要求所投设备具备防盗锁功能；

7、支持4k清晰度高清视频流畅解码播放，支持显示信号输出到4K显示器上；

8、设备支持USB外设全兼容，如USB存储、Ukey、高拍仪、扫描仪等，均可识别兼容；

9、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检验报告复印件；
	1
	台
	软件和信息技术服务业

	以上为本项目非预留给中小微企业采购份额部分

	以下为本项目预留给中小微企业采购份额部分（谈判响应人所投若为货物，则须为中小微企业生产；所投若为服务或工程，则须由中小微企业承接。）

	11
	翼闸单机芯
	1、不锈钢材质，防潮、防尘、防水规范设计,箱体在标准化设计基础上，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；
2、设备过人不反弹，稳定，同时能提供通过人员信息反馈，完全做到一人一闸；到位锁定功能，外力无法改变其位置；红外对射装置或光幕实现防尾随、防夹伤、报警功能。
3、使用环境：室内/室外使用时需要搭建顶棚；输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；驱动电流＞10mA，支持多种信号输入；羽伸出机箱长≤250MM； 
4、单机芯翼闸通道机具有多时段控制功能，不同时段闸机使用不同的使用模式；特别是学生上学和放学高峰时段，软件可以自动切换无障碍通道，非高峰时段切换有障碍翼闸。做到无障碍和有障碍相结合，方便学生使用。
	4
	台
	工业

	12
	翼闸双机芯
	1、不锈钢材质，防潮、防尘、防水规范设计,箱体在标准化设计基础上，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；
2、设备过人不反弹，稳定，同时能提供通过人员信息反馈，完全做到一人一闸；到位锁定功能，外力无法改变其位置；红外对射装置或光幕实现防尾随、防夹伤、报警功能。
3、使用环境：室内/室外使用时需要搭建顶棚；输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；驱动电流＞10mA，支持多种信号输入；羽伸出机箱长≤250MM； 
4、双机芯翼闸通道机具有多时段控制功能，不同时段闸机使用不同的使用模式；特别是学生上学和放学高峰时段，软件可以自动切换无障碍通道，非高峰时段切换有障碍翼闸。做到无障碍和有障碍相结合，方便学生使用。
	2
	台
	工业

	13
	速通门摆闸单机芯
	1、不锈钢材质，防潮、防尘、防水规范设计,箱体在标准化设计基础上，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；
2、设备过人不反弹，稳定，同时能提供通过人员信息反馈，完全做到一人一闸；到位锁定功能，外力无法改变其位置；红外对射装置或光幕实现防尾随、防夹伤、报警功能。
3、使用环境：室内/室外使用时需要搭建顶棚；输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；驱动电流＞10mA，支持多种信号输入；羽伸出机箱长≤250MM； 
4、单机芯速通门通道机具有多时段控制功能，不同时段闸机使用不同的使用模式；特别是学生上学和放学高峰时段，软件可以自动切换无障碍通道，非高峰时段切换有障碍翼闸。做到无障碍和有障碍相结合，方便学生使用。
	6
	台
	工业

	14
	显示器
	不小于32寸显示器
	2
	台
	工业

	15
	辅材
	施工布线、线材、设备安装和调试、技术培训和服务
	1
	批
	工业

	说明：

1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；
2、项目所有设备，均需提供3年免费上门保修（低价易耗品除外），终身上门维护（按设备设计使用年限）；成交人应提供专业技术服务人员可为用户提供最快捷、最方便的售后服务保障。谈判响应人须谈判响应文件中做出书面承诺；
3、本项目技术参数中若有要求提供证明资料（例如检测报告、软件著作权证书、功能截图或其他相关证明材料等）且投标人投标文件中已提供的，均在成交通知书发出后7个工作日内提供给采购人核验。若成交人未在竞争性磋商文件要求的期限内提供竞争性谈判文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合竞争性磋商文件要求，则视为虚假响应。

本次采购最高限价：人民币柒拾万元整（￥700000.00元）


